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ACTION ULTRA COOLANT ELC 50/50 
Refrigerante anticongelante de vida extendida 

 
Descripción y Características 
 
Action Ultra Coolant ELC 50/50 es un líquido formulado a base de 
etilenglicol y ácidos carboxílicos con nulo contenido de silicatos. 
Especialmente diseñado como refrigerante y anticongelante para 
sistemas de refrigeración, radiadores de vehículos y sistemas de 
intercambio de calor, listo para ser utilizado.  
 
Action Ultra Coolant ELC 50/50 está formulado con aguas de alta 
pureza, lo cual incide en que su potencial sea mínimo aún en 
condiciones de uso a altas temperaturas. 
 
Action Ultra Coolant ELC 50/50 está basado en la nueva tecnología de 
inhibición orgánica de larga vida útil. Esta formulación no utiliza sales 
inorgánicas para evitar la corrosión del sistema aliviando el stress de la 
bomba de agua. 
 
Usos Principales 
 
Action Ultra Coolant ELC 50/50 es usado como líquido refrigerante o 
anticongelante en cualquier sistema de enfriamiento, especialmente 
formulado para los radiadores de maquinaria pesada de la minería en 
las zonas con temperaturas inferiores a 0°C, como por ejemplo la pre-
cordillera. Además evita la corrosión de los equipos producida por la 
acción de los refrigerantes comunes, lo que permite ser utilizado en 
equipos de una amplia variedad de metales como el cobre, el hierro 
fundido, etc. 
 
Action Ultra Coolant ELC 50/50 posee las siguientes características: 
 No genera incrustaciones ni depósitos en los sistemas de 

enfriamiento.  
 Posee una vida útil de hasta 12.000 horas o 6 años repotenciándolo 

a las 6.000 horas con Action 3801. 
 Compatible con todo tipo de metales, protegiéndolos. 
 No tiene restricciones en su transporte. 
 No es considerado producto de riesgo según norma NCh382 Of. 98 

 
Beneficios comparativos 
 
 Maximiza la vida útil de la bomba de agua. 
 Elimina la formación de gel de sílice. 
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 Elimina incrustaciones por la dureza del agua mejorando la transferencia de calor. 
 No requiere de análisis periódicos para determinar nivel de nitritos. 
 Reduce los volúmenes de Refrigerante usado y es reciclable al igual que el refrigerante convencional. 
 Reduce costos en refrigerantes y aditivos comparativamente con los refrigerantes convencionales. 
 Reduce costos de mantenimiento asociados al cambio y adición de aditivos suplementarios fuera de 

planificación. 
 Un solo refrigerante para toda su flota. 
 
Direcciones de uso 
 
Complete directamente con Action Ultra Coolant ELC 50/50 el volumen total del sistema de enfriamiento del 
equipo y posteriormente recargue en la medida que sea necesario. 
En caso de utilizar en equipos que presentan un principio de corrosión e incrustaciones, se debe realizar una 
limpieza previa al cambio del anticongelante. El procedimiento de limpieza se entregará previa visita del 
departamento técnico a terreno, ya que depende del equipo, material y condiciones de uso 
 
Propiedades físicas 
 

Apariencia Líquido 

Color Rojo 

Densidad 1.1 ± 0.5 [a 16°C] 

pH 8.0 ± 0.5 [a 25°C] 

Punto congelamiento -37 °C 

Punto de ebullición 129 °C 

Punto de inflamación 120 °C 

Solubilidad 
Completamente 

en agua 

Vida útil 8 años 

% Silicatos 0 % 

% Fosfato 0 % 

% Aminas 0 % 

 
Presentación 

 Balde plástico de 20 litros, no retornable 

 Tambor plástico de 209 litros, no retornable 

 Estanque plástico de 1000 litros, retornable 
 

Los refrigerantes Action Ultra Coolant RTU 50/50 satisfacen los 

requerimientos de desempeño, entre otros, de los siguientes: 

■ ASTM D-6210 (EG) 
■ ASTM D-3306 
■ ASTM D-4985 (EG) 
■ Case New Holland® 

■ Cummins® CES 14603 
■ Cummins® SB 3666132 
■ Caterpillar® EC-1 
■ CID-A-A-52624 
■ D-5216 (PG) 
■ Detroit Diesel® 7SE298 
■ EMD M.I. 1784E  

■ Freightliner® 48-2288D 
■ GM6038M 
■ John Deere® 8650-5 
■ Kenworth RO26-170-97 
■ MACK® 014617004 
■ MAN 324 
■ MC RP-338 Extended Life 
■ Navistar® 

■ PACCAR® 
■ Perkins® 
■ Saab –Scania 6901 
■ RP-330 (PG) 
■ TMC RP-329 (EG) 
■ Volvo® 
■ White Star® 
 

Advertencia: La información y recomendaciones antes mencionadas sobre este producto se basan en los ensayos de 

laboratorio y experiencia en uso sobre el terreno con que cuenta nuestra compañía, sin embargo, puesto que las condiciones 
del uso real que se dé a dicho producto están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias que se efectúan no 
constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación 
de este producto, diríjase a la Ficha de Seguridad. En caso de no tenerla, solicítela al 56-02-384 81 00. 


