
 
Características físicas típicas 

Estas características son típicas de la producción actual. Mientras que la producción futura se ajusta a la especificación de

Shell, pueden producirse variaciones en estas características. 

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Shell Helix HX5 SN 20W-50
Aceite premium multigrado - Ayuda a mantener los motores limpios

Shell Helix HX5 SN está diseñado para proporcionar un rendimiento consistente en motores de gasolina. Trabaja
duro para ayudar a proteger contra el lodo del motor y reducir el desgaste. Es adecuado para uso en una amplia
variedad de vehículos para las condiciones de conducción.

Rendimiento, Características & Ventajas

Tecnología de limpieza activa·
Bloquea activamente depósitos.

Buena protección contra lodos·
Ayuda a prevenir la acumulación de lodos en motores.

Excelente protección contra el desgaste·
Ayuda a extender la vida útil del motor proporcionando

protección contra desgaste que no puede superar un aceite

mineral 1

1 Basado en ensayo de desgaste IVA secuencia utilizando 5W-30

Aplicaciones principales

La conducción diaria puede significar condiciones severas

de aceite del motor. Shell Helix HX5 SN ayuda a

proporcionar protección en condiciones de conducción

diaria. Apto para gasolina, gas o que contengan

combustibles de etanol.

·

Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones

API SN

Para encontrar el producto de Shell Helix adecuado para

sus vehículos y equipos, por favor consulte Shell LubeMatch

en: http://lubematch.shell.com

·

Para aplicaciones no cubiertas aquí se puede obtener de su

representante de Shell.
·

Propiedades Método Shell Helix HX5 SN 20W-50

Viscosidad Cinemática @1000C cSt ASTM D445 17.67

Viscosidad Cinemática @400C cSt ASTM D445 159.4

Índice de Viscosidad ASTM D2270 122

MRV @-200C cP ASTM D4684 19200

Densidad @150C kg/m3 ASTM D4052 879.5

Punto de Inflamación 0C ASTM D92 252

Punto de fluidez 0C ASTM D97 -30
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Seguridad, higiene y medio ambiente

Salud y Seguridad·
Shell Helix HX5 SN 20W-50 es improbable que presentará cualquier significativo salud o seguramente peligro cuándo

adecuadamente usado en la recomendado aplicación y las buenas normas de higiene personal se mantienen.

Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables con aceite usado. Después de contacto con la piel, lávese

inmediatamente con agua y jabón.

Orientación sobre salud y seguridad está disponible en el correspondiente Hoja de Seguridad, que puede obtenerse en

http://www.epc.shell.com/

Proteger el medioambiente·
Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.
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